Obiettivo Obiettivo Obiettivo
Boost 4k 360 grandangolare da 1 pollice
Apertura F2.4 F2.0 F3.2
35mm Equiv.
16mm 7.2mm 14.4mm

Lunghezza focale

Risoluzione Foto

8000x6000 (4:3)
8000x4500 (16:9)
4000x3000 (4:3)

4000x2250 (16:9)

6080x3040 (2:1)

5312x3552 (3:2)
5312x2988 (16:9)

6016x2560@25/24fps (in
modalita widescreen 6K)
4000x3000@24/25/30fps,

5760x2880@30/25/241ps,

5472x2328@30/25/24fps (in
modalita widescreen)
5312x2988@24/25/30fps,

Risoluzione Video 3840x2160@24/25/30/50/60fps, | 3840x1920@50/30fps,

3840x2160@24/25/30/50/60fps,
2720x1530@24/25/30/60/100fps, | 3008x1504@100fps

2720x1530@24/25/30/60fps,
1920x1080@24/25/30/60/120/20

1920x1080@24/25/30/60/120fps
Ofps
" IPE *Insp "IPE

Formato Foto

* RAW (dng) (I'esportazione dei
file RAW richiede un software su
PC/Mac.)

* RAW (dng) (I'esportazione
dei file RAW richiede un
software su PC/Mac.)

* RAW (dng) (I'esportazione dei
file RAW richiede un software su
PC/Mac.)

Formato Video

*mp4 (perifile conil prefisso
"PRO_", importa direttamente in
app/Studio per regolare |l
rapporto e applica la
stabilizzazione Post FlowState)

* insv (puo essere
esportato tramite App o
Studio)

*mp4 (perifile conil prefisso
"PRO_", importa direttamente in
app/Studio per regolare |l
rapporto e applica la
stabilizzazione Post FlowState)

Modalita Foto

Standard, HDR, Intervallo, Night
Shot, Starlapse, Burst, PureShot

Standard, HDR, Intervallo,
Night Shot, Starlapse,
Burst, PureShot

Standard, HDR, Intervallo, Night
Shot, Starlapse, Burst, PureShot

Modalita Video

Video standard, Slow Motion,
Active HDR, Timelapse,
TimeShift, Registrazione in loop,
6K Widescreen

FlowState (stabilizzazione
integrata)

Post FlowState (stabilizzazione
tramite app)

Video standard, HDR,
Timelapse, TimeShift,
Bullet Time, Registrazione

in Loop

Standard Video, Slow Motion,
Timelapse, TimeShift,
Registrazione in Loop,

Widescreen

FlowState (stabilizzazione
integrata)

Post FlowState (stabilizzazione
tramite app)

Profilo Colore

Standard, Video, LOG

Standard, Video, LOG

Standard, Video, LOG

Peso

125.3¢g

135.3¢g

163g

Dimensioni (L x A x P)

70.1x49.1x32.6mm

70.1x49.1x43mm

78.7%55.7x47.2mm

Durata della batteria

75 minuti
*Testato in laboratorio a
AK@60fps Modalita FlowState

82 minuti
*Testato in laboratorio in
modalita 5.7K@30fps

84 minuti

*Testato in laboratorio a
5.3K@30fps in modalita Post
FlowState

Bitrate Video

100Mbps

100Mbps

100Mbps

Giroscopio

Giroscopio a 6 assi

Giroscopio a 6 assi

Giroscopio a 6 assi

Dispositivi
Compatibili

Dispositivi i0S:

Compatibile con i dispositivi mobili iOS con chip A11 o superiore e i0OS versione 12.0 o superiore,
inclusi iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X,
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Makx,
iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020),
iPad Pro e modelli pit recenti di iPad.

Dispositivi Android:

Compatibile con dispositivi Android che soddisfano le seguenti funzionalita, tra cui:

* Dispositivi Android con chip Kirin 980 e superiori, inclusi Huawei Mate 20, P30 o modelli piu

recenti.

- Dispositivi Android con chip Snapdragon 845 e superiori, compresi Samsung Galaxy S9, Xiaomi

Mi 8 o modelli pit recenti.

- Dispositivi Android con chip Exynos 9810 e superiori, compresi Samsung Galaxy S9, 59+, NoteS

e modelli pit recenti.

MNota:

1. I dispositivi che non soddisfano i requisiti sopra menzionati potrebbero comunque essere in

grado di utilizzare I'app per controllare |a videocamera. Tuttavia, le prestazioni di alcune funzioni

ad alta intensita di processore e alimentate dall'lA potrebbero non funzionare correttamente.

Live Stream

360 Live, Reframe Live (lo
streamer imposta una
prospettiva fissa)

Valore di esposizione

+4EV

ISO Range

Foto: 100-6400
Video: 100-6400

Foto: 100-3200
Video: 100-3200

Foto: 100-3200
Video: 100-3200

Velocita
dell'otturatore

Foto: 1/8000 - 120s

Video: 1/8000 - al limite dei fotogrammi al secondo

Bilanciamento del
bianco

2000K-10000K

Modalita audio

* Riduzione del vento

* Miglioramento direzionale

* Riduzione del vento

* Riduzione del vento

* Miglioramento direzionale

* Stereo RS * Stereo
Formato audio 48 kHz, AAC
Bluetooth BLES.0
Wi-Fi 5 GHz (portata standard di circa 20 metri, velocita massima di trasmissione di 20MB/s)

Scheda MicroSD

Si consigliano schede microSD formattate exFAT con interfaccia bus UHS-| e classificazione Video

Speed Class V30 (esattamente questa classe, né superiore né inferiore) con una memoria

massima di 1 TB.

Capacita della
batteria

1445mAh

Metodo di Ricarica

USB Tipo-C

Tempo di Ricarica

60 minuti (da spenta)

Temperatura di
Funzionamento

da -4°F a 104°F (da -20°C a 40°C)




